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Новое поколение POS решений

POS Technology

ФР7ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ФР7
Электронный контрольно-кассовый регистратор

предназначен для работы в составе рабочего места
кассира на предприятиях торговли, общественного питания
и сферы услуг. Фискальный регистратор ФР7 содержит
контрольную ленту в электронной форме /КСЕФ/ и отвечает
всем требованиям законодательства Украины к РРО.

С помощью встроенного модема ФР7 обеспечивает
передачу электронных копий расчетных документов и
фискальных чеков в органы налоговой службы. Проводной
канал связи ФР с информационным экваером.

ФР7 предоставляет возможность подключения внешних
устройств – ь , сетевое оборудование, икомп ютер ндикатор

ие , денежный ящик, - устройствакл нта USB
накопитель – устройства, планшет, др.)(флеш- , HID

Подключение планшета с ОС Android и фронт-офисом
позволяет создать полноценное рабочее место кассира.

Области применения:
- мини-маркеты,розничная и оптовая торговля -
магазины, бутики, аптеки;

- гостиницы, мотели, пансионаты, дома отдыха,
фитнес центры;

- рестораны, кафе, фаст-фу ы;бары, д
- другие области автоматизации малого бизнеса,
где необходимо внедрение бюджетных решений.

Технические характеристики:
Скорость печати, строк/с
Ширина ленты, мм
Количество символов в строке
Максимальный диаметр рулона, мм
Автоматическая обрезка чека
Интерфейсы
Управление денежным ящиком
Источник питания
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
Функциональные характеристики:
Количество товаров
Количество кассиров
Количество символов в названии товара
Начальное сообщение, строк
Заключительное сообщение, строк
Тип НДС вложенный и наложенный НДС:
Налоговые группы с положительным итогом
Налоговые группы с отрицательным итогом
Дополнительные сборы с положительным итогом
Дополнительные сборы с отрицательным итогом
Условия эксплуатации:
Температура
Относительная влажность не более
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